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VA | VARUSTE – LISÄMUKAVUUTTA VENEILYYN

VA-Varuste Oy on Pohjois-Euroopan johtava sovitettujen venetekstiilien valmistaja. 

Päätuotteitamme ovat venekuomut, satamapeitot, veneistuimet, venetyynyt sekä veneiden 

talvisuojat. Lisäksi valmistamme veneiden verhoja sekä säilytys- ja kuljetuspeittoja. 

Venetekstiilimme edustavat alansa ehdotonta huippuosaamista sekä laadun että 

käytettävyyden suhteen. 

Yrityksemme päätoimipiste on Itä-Suomessa, jossa toimimme moderneissa yli 2 700 

m2:n tuotantotiloissa. Vuonna 2013 perustettu tytäryhtiömme VA-Varuste Poland z.o.o 

sijaitsee Suwalkissa, Puolassa, jossa palvelemme pääsääntöisesti Keski- ja Itä-Euroopan 

asiakkaitamme. Konsernimme palveluksessa on noin 70 työntekijää. Hyvä kapasiteettimme 

mahdollistaa suurtenkin tilausten käsittelyn kustannustehokkaasti.

Olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä venevalmistajien kanssa yli 45 vuoden ajan. 

Olemme onnistuneet tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa ymmärtämällä heidän 

tarpeensa ja vastaamalla niihin luotettavasti ja laadukkaasti. Pisimmät asiakassuhteemme 

ovatkin kestäneet jo yli 35 vuotta. Asiakkaitamme ovat Pohjois-Euroopan johtavat 

venemerkit, kuten Bella, Flipper, Aquador, AMT, Yamarin, Silver, Buster, Finnmaster, 

Grandezza, HR, Askeladden, Windy, Quicksilver ja Uttern.

Valmistamme tuotteet alusta loppuun omissa tiloissamme keskittyen tuotteidemme 

tasaiseen ja hyvään laatuun. Tehokkaassa tuotannossamme yhdistyvät vahva kokemus 

ja ammattitaito sekä modernit, teolliset tuotantomenetelmät. Suunnitteluosastollamme 

työskentelevät teolliset muotoilijat sekä mallimestarit suunnittelevat veneisiin yksilölliset 

tekstiilivarusteet yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Suunnittelussa hyödynnämme uusimpia 

3D-mallinnusohjelmia, ja kaikki kaavat digitoidaan. Leikkaamossamme käytetään 

automatisoituja leikkureita ja ompelimossamme työskentelevät kokeneet ammattiompelijat. 

Kuomujen kaaret valmistuvat CNC-taivutuksella. 



VA-Varuste Oy:n logon ympärille sijoittuu 

näkymätön suoja-alue, jonka sisäpuoli tulee 

rauhoittaa kaikelta sisällöltä. 

Pystyversiossa suoja-alue on logon pystyviivan 

korkuinen joka puolelta.

Vaakaversiossa suoja-alue on korkeudeltaan logon 

E-kirjaimen korkeus ylä- ja alapuolella. Sivuilla 

suoja-alue on kaksi kertaa E-kirjaimen korkeus.

Ilmeen päävärit ovat tumman- 

sininen ja harmaansininen.

Tehostevärinä käytetään kuparia 

esimerkiksi otsikoissa ja nostoteksteissä. 

Painotöissä kupari-värin tilalla voidaan 

käyttää kuparin väristä foliointia tai 

Pantone-väriä Metallic 876 C.

Vaaleanharmaa-väri tuo ilmeeseen 

pehmeyttä ja rauhallisuutta. 

Tummansininen Harmaansininen Kupari Vaaleanharmaa

Logon suoja-alue

Värimaailma

C:0 M:0 Y:0 K:8 
Pantone Cool Gray 2 C 

R:240 G:240 B:240 
#F0F0F0

C:50 M:20 Y:0 K:70 
Pantone 7545 C 
R:59 G:79 B:98 

#3B4F62

C:0 M:43 Y:97 K:17 
Pantone Metallic 876 C 

Pantone 723 C 
R:213 G:141 B:0 

#D58D00

C:50 M:20 Y:0 K:90 
Pantone 433 C 
R:27 G:41 B:53 
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VA | VARUSTE – MORE COMFORT FOR BOATING

VA-Varuste Ltd is the leading manufacturer of fitted boat textiles in Northern Europe. Our 

main products are boat canopies, harbour covers, boat cushions, seats and winter covers. 

In addition, we make curtains for boats as well as storage and transport covers. Our boat 

textiles represent peak expertise in the field both in relation to quality and practical use.

Our company’s headquarters are in East Finland, where we work in modern production 

facilities comprising over 2 700 m2. Our subsidiary, VA-Varuste Poland z.o.o., which was 

established in 2013, is situated in Suwalki, Poland, where we mainly serve our Central and 

East European customers. There are about 70 people employed by our Group. Our good 

capacity enables the handling of large orders as well, in a cost-effective manner.

We have worked in close cooperation with boat-builders for over 45 years. We support 

the business of our customers by meeting their requirements, always responding reliably 

and with high quality. Our longest client relations have already lasted over 35 years. Our 

customers include Northern Europe’s leading boat brands, such as Bella, Flipper, Aquador, 

AMT, Yamarin, Silver, Buster, Finnmaster, Grandezza, HR, Askeladden, Windy, Quicksilver 

and Uttern.

We make these products from start to finish in our own facilities, concentrating on 

consistently good quality. Strong experience and professional skill combine in our efficient 

production, complemented by modern industrial manufacturing methods. Industrial designers 

and expert model-makers work together in our design division to plan individual textile 

accessories in collaboration with our customers. We utilize the newest 3D modelling programs 

in our design work, and all patterns are digitalized. Our cutting department is equipped 

with automated cutting systems, and all of our sewers are skilled professionals with years of 

experience in the industry. Our canopy frames are made using CNC bending techniques.
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VA | VENEISTUIMET

VA-veneistuimissamme yhdistyvät 

ensiluokkainen ergonomia ja modernin tyylikäs 

muotoilu.  Veneistuimemme tunnistat muista 

perusistuimista erottuvasta tyylikkäästä 

muotoilusta.

Istuinten suunnittelu ja valmistus ovat 

suomalaista laatutyötä. Valmistamme istuinten 

rungot kestävästä HDPE-muovista, jonka 

yhdistämme vahvaan alumiinikehikkoon. 

Hybridirakenne varmistaa istuimen kestävyyden 

kovassakin käytössä. Kaikkien istuinmalliemme 

etuosan voi tarvittaessa nostaa pystyyn, joka 

tekee seisaaltaan ajamisesta helppoa. 

VA-veneistuimet räätälöidään kunkin 

venevalmistajan väreihin sopiviksi.  

VA | BOAT SEATS

First-class ergonomics and modern, elegant 

design merge in our VA-Boat Seats. You can 

specially identify our boat seats by their stylish, 

attractive design.

The design and assembly of VA-Boat Seats 

represent peak Finnish quality. We make the seat 

bodies from durable materials which we combine 

with strong aluminium frames. The hybrid 

structure ensures the durability of the seat, even 

under demanding use. The front part of the seats 

in all models can be raised to a vertical position, 

making driving while standing easy.

The VA-Boat Seats are fully customisable to the 

colour range of individual boat manufacturers.

© Bella Boats
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VA | VENETYYNYT 

Venetyynymme tarjoavat loistavaa 

käytettävyyttä tyylistä tinkimättä. Tyynyt 

parantavat veneilymukavuutta ja vaikuttavat 

merkittävästi veneen ulkonäköön. Käytämme 

tyynyjen suunnittelussa 3D-ohjelmia, 

joilla voimme mallintaa hyvinkin 

erilaisia vaihtoehtoja ilman prototuotteen 

valmistamista. Näin suunnittelu on nopeaa ja 

kustannustehokasta.  Pystymme valmistamaan  

uuteen venemalliin sopivat tyynysarjat jo 

ennakkoon, jotta ne ovat käytettävissä jo 

ensimmäisiin prototyyppi- ja esittelyveneisiin.

VA | BOAT CUSHIONS

Our boat cushions offer excellent usability 

without sacrificing style. These cushions improve 

boating comfort and have a significant effect 

on the look of your boat. In designing cushions, 

we use 3D programs by which we can model a 

wide variety of alternatives without having to 

prepare prototype products. Planning is thereby 

quick and cost-effective. We have the capacity to 

manufacture suitable cushion sets for new boat 

models before their actual launch, ensuring that 

they are showcased with the first prototypes and 

demonstration boats.

© Bella Boats

www.inka.fi teva-team.fi
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VA | TALVISUOJAT

VA-talvisuoja  suojaa venettä talvisäilytyksessä. 

Exel-lujitemuovista valmistettu runko on erittäin 

kestävä, mutta kevyt ja helppo pystyttää. Peite on 

luja ja sen UV-suojaus sekä liukas ulkopinta tekevät 

siitä erilaisia sääoloja kestävän. VA-talvisuoja on 

hyvä tuote tarjottavaksi lisävarusteena veneen 

ostajalle.

VA | CARAVAN 

VA-Caravan on helppokäyttöinen, 

mallikohtaisesti suunniteltu kausisuoja 

matkailuautojen ja -vaunujen suojaksi. VA-

Caravan soveltuu käytettäväksi kaikkiin 

talvisäilytys- ja kausipaikkoihin sekä 

leiriytymispaikkoihin. 

VA | WINTER COVERS

A VA-Winter Cover protects your boat while it is in 

winter storage. The frame, made of Exel reinforced 

plastic, is highly durable but light and easy to set 

up. The cover is both strong and resilient. Its UV 

protection and slippery outer surface ensure that it 

withstands a wide variety of weather conditions. 

A VA-Winter Cover is a good product to offer as an 

additional accessory to a prospective boat buyer.

VA | CARAVAN 

VA-Caravan is an easy-to-use seasonal cover, 

custom-designed by model for the protection of 

recreational vehicles and trailers. VA-Caravan 

is well-suited for use in all winter storage and 

seasonal locations as well as at camping sites.

Venetarvikkeet
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SIIKARANTA 14, PL 1537

70621 KUOPIO, FINLAND   
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Tämä ohjeisto on tarkoitettu avuksi kaikille niille, jotka 
tavalla tai toisella ovat tekemisissä VA-Varuste Oy:n logon 
tai muiden graafisten elementtien kanssa. 

Tämän ohjeisto sisältää ohjeet logon käytöstä,  
typografian ja värimääritykset.

VA-Varuste Oy:n logosta on kaksi versiota: 

Pystymallinen perusversio ja vaakamallinen versio, jota 

käytetään silloin, kun pystyversion vaatima korkeus ei 

ole mahdollinen. Huomioitavaa on, että pystyversion  

62° 87´48.17”–27° 65´66.15”-teksti on aina luettavassa 

koossa. Pystyversiosta on myös tehty 3D-versio, jota 

käytetään erityisesti sähköisissä materiaaleissa.

Logo muodostuu kahdesta väristä:  

Kuparin värisestä liikemerkistä ja harmaansinisistä 

logoteksteistä. Tummilla taustoilla käytetään versiota, 

jossa logotekstien väri on valkoinen. Erikoistapauksissa 

logoa voi käyttää myös yksivärisenä kuparina, 

harmaansinisenä, mustana tai valkoisena, mikäli 

monivärisyys ei ole mahdollista.

Logo ja sen käyttö


